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Fabricante lider de Carpas y

Estructuras para Eventos

Carpas lglu

Tec Tents S.L Explora nuestra seleccion de carpas, disefiadas para ofrecer soluciones elegantes y funcionales para todo

tipo de eventos. Nuestro catalogo incluye diversas opciones adaptables a cualquier necesidad:

e Versatilidad sin Limites: Con opciones personalizadas en tamafo, forma y color, nuestras carpas se adaptan a
cualquier espacio y estilo, brindandote la libertad creativa para hacer realidad tus ideas.

e Durabilidad y Confianza: Fabricadas con los mas altos estandares de calidad, nuestras carpas estan disefiadas para
resistir el paso del tiempo y ofrecerte una inversion segura y duradera.

e Servicio al Cliente Excepcional: Nuestro equipo de expertos esta aqui para guiarte en cada paso del proceso, desde la
seleccion hasta la instalacion, garantizando una experiencia sin problemas y resultados espectaculares.

www.tectents.com info@tectents.com Telf:: ++34 655 06 78 18
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Detalles Técnicos

Estructura en formato Iglo, construida en perfiles de aluminio anodizado con Acabado
superior recto o redondo, personalizable en pantallas de PVC de 650g, traslucido,
transparente, opaco o de color y accesorios varios.
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* Aleacion de aluminio
anodizado 6061/T6

« Perfil principal 120x68x3mm
85x100x3mm-60x60x2mm
*Lona techo de PVC 650g FR-
M2

+ Laterales de PVC 650g FR-M2
= Carga de viento DIN 80K/H

+ Carga de nieve 0,3 KN/ m2

* Aleacién de aluminio

anodizado 6061/T6

« Perfil principal 120x68x3mm

85x1003mm-60x60x2mm
techo de PVC 650g FR-

M2

« Laterales de PVC 650g FR-M2

» Carga de viento DIN 80K/H

+ Carga de nieve 0,3 KN/ m2

» Aleacitn de aluminio
anodizado 6061/T6

* Perfil principal 200x110x4mm
85x100x3mm-60x60x2mm
*Lona techo de PVC 650g FR-M2
*Laterales de PVC 650g FR-M2

» Carga de viento DIN 80K/H

«» Carga de nieve 0,3 KN/ m2
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* Aleacion de aluminio
anodizado 6061/T6

« Perfil principal 250x110x4mm
85x100x3mm-60x60x2mm
*Lona techo de PVC 650g FR-M2
«Laterales de PVC 650g FR-M2

« Carga de viento DIN BOK/H

» Carga de nieve 0,3 KN/ m2

« Aleacion de aluminio
anodizado 6061/T6

« Perfil principal 250x110x4mm
85x100x3mm-60x60x2mm
*Lona techo de PVC 650g FR-M2
« Laterales de PVC 650g FR-M2

« Carga de viento DIN 80K/H

«» Carga de nieve 0,3 KN/ m2

» Aleacidn de aluminio
anodizado 6061/T6

« Perfil principal 340x160x7mm
200x110x4mm-60x60x2mm
*Lona techo de PVC 650g FR-M2
» Laterales de PVC 650g FR-M2

« Carga de viento DIN 80K/H

+ Carga de nieve 0.3 KN/ m2
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